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IMPREGNACJA
KOSTKI BRUKOWEJ
NA ETAPIE PRODUKCJI

ZABEZPIECZENIE KOSTKI BRUKOWEJ NA ETAPIE PRODUKCII!

Technologia ochrony kostki AUTOCLEAN w produktach DROGBRUK jest stosowana w ostatnim etapie produkcji,
kiedy innowacyjna substancja aktywna jest natryskiwana na kostke. Tworzy ona na powierzchni kostki
powtoke, zapewniajacq wiele uzytecznych w codziennym uzytkowaniu wtasciwosci. Technologia AUTOCLEAN

jest stosowanaw wybranych produktach DROGBRUK w standardzie, wiec jej uzycie hie wymaga doptaty.

Zastosowanie AUTOCLEAN na etapie produkcji powoduje, ze pézniejsza impregnacja po utozeniu nie jest

konieczna, a efekt jej dziatania widac¢ juz od dnia zakupu.

DROGBRUK www.drogbruk.pl

Zalety technologii AUTOCLEAN:

OCHRONA
POWIERZCHNI

Zabezpieczenie przed gtebokim wnikaniem brudu i wsigkaniem

réznego rodzaju ptynéw.

LATWIEJSZA
PIELEGNACJA

Skuteczniejsze usuwanie zanieczyszczen takich jak: kurz, sadza czy
ptyny oraz zwigzki organiczne, a w efekcie ograniczenie procesu
starzenia sie produktu.

POGLEBIONY
KOLOR

Kolor kostki jest pogtebiony i dtugotrwale zachowuje

swg intensywnosé.

CECHY
HYDROFOBOWE

Ograniczone nasigkanie kostki woda.

OCHRONA
SRODOWISKA

Technologia AUTOCLEAN w pewnym stopniu redukuje konieczno$é
czyszczenia kostki przy uzyciu substancji chemicznych, ktérych

stosowanie moze zanieczyszczaé glebe i zagrazaé zyjgcym w niej

organizmom.

AUTO Szukaj produktow
CLEAN  : technologiq [Y{ISIINY]
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OCHRONA INNOWACYJNA TECHNOLOGIA

OCHRONY KOSTKI BRUKOWEJ AUTO
CLEAN

TECHNOLOGIA OCHRONY
KOSTKI BRUK OWEJ

OCHRONA PRZED
ZABRUDZENIAMI
DLUGOTRWALA
INTENSYWNOSC
KOLOROW

OCHRONA PRZED
CZYNNIKAMI
ATMOSFERYCZNYMI

OCHRONA PRZED
POROSTAMI

OGRANICZENIE
NATURALNYCH
WYKWITOW

m Wszelkie zabrudzenia, szczegélnie zawierajgce ttuszcz, powinny byé natychmiast usuniete, a kostka umyta cieptq wodgq z detergentem.
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