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PORADNIK MONTAZU OGRODZEN - DROGBRUK

Budowa ogrodzen nie wymaga pozwolenia budowlanego, jezeli majg one nie wiecej niz 2,2 m wysokosci
i nie petnig funkcji muru oporowego. Jednakze nalezy pamigta¢ o miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, ktére moze narzuca¢ pewne zasady konieczne do spetnienia. Ogrodzenia powinny by¢
budowane zgodnie z zasadami sztuki budowlaneji przepisamiprawa.

Przed rozpoczeciem budowy ogrodzenia nalezy sprawdzi¢, czy elementy ogrodzeniowe nie sa uszkodzone
oraz czy towar jest zgodny z zamoéwieniem. Producent nie odpowiada za uszkodzenia pustakéw/daszkéw
powstate w trakcie wykonywania ogrodzenia.

Ponizsze wytyczne i zalecenia majg charakter ogdlny. Za catos¢ prac od projektu do wykonania odpowiada
projektant, inwestor i wykonawca.

Jednakze nie zastosowanie sie do ponizszych zalecen i wytycznych, a w szczegélnosci:

* nieodpowiednie zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia,

* niewtasciwe zamontowanie elementéw ogrodzenia,

e zastosowanie nieodpowiednich materiatébw pomocniczych do montazu ogrodzenia,

¢ niezastosowanie odeskowania, a potem izolacji fundamentu,

* zastosowanie nieodpowiedniej jakosci betonu do wykonania fundamentu lub zalania pustakéw,

e niezastosowanie dylatacji i zbrojen w betonie,

* niewtasciwa pielegnacja zastosowanego betonu,

¢ niezastosowanie czasowych przerw w montazu ogrodzenia, niezbednych do dojrzewania betonu,
zastosowanego do budowy fundamentu oraz wypetnienia pustakéw,

e niestaranne wykonanie uszczelnien przy montazu pustakdw/daszkéw skutkujgce zabrudzeniami
pustakow/daszkow,

* niewtasciwe uzytkowanie pustakéw/daszkdw, niezgodne z ich przeznaczeniem,

* niewtasciwy roztadunek i nieprawidtowe sktadowanie wyrobdéw

moze skutkowac szkodami, ktérych nie obejmuje gwarancja producenta.

Gwarancja producenta nie obejmuje takze i reklamacjom nie podlegaja:

* niebedace wada odchytki w wymiarach mieszczgce sie w granicach dopuszczalnych przez normy,

* niebedace wada wykwity wapienne,

¢ nie bedgce wada réznice w kolorystyce i strukturze zwigzane z zastosowaniem naturalnie zmiennych,
surowcdw do produkcjiiz réznicamiw warunkach twardnienia betonu,

* niebedace wada wyptywkina krawedziach wyrobu,

¢ niebedace wadg mikropekniecia nie majace wptywu na wtasciwosci uzytkowe wyrobu.

www.drogbruk.pl

2



OGOLNE WYTYCZNE | ZALECENIA DOTYCZACE BUDOWY
OGRODZEN Z PUSTAKOW tUPANYCH FIRMY DROGBRUK

terenu (uksztattowania terenu, rodzaju gruntu, lokalizacji, wielkosci muru i jego ciezaru), na ktérym

. Zaprojektowac ogrodzenie z uwzglednieniem przepiséw prawa, zasad sztuki budowlanej oraz rodzaju
ma stanac ogrodzenie. Rozplanowac wielkos¢ i umiejscowienie stupkéw, bram i przeset.

nalezy zniwelowac wykonujac podmuréwke kaskadowo tworzac schodki lub tez pustaki podmuréwki

n Wyznaczy¢ linie ogrodzenia oraz wytyczy¢ poziom terenu. Na pochytych terenach nieréwnosci terenu
uktadaé w pochyty sposéb zgodnie ze spadkiem terenu.
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w zaleznosci od regionu Polski. W Polsce zachodniej przyjmuje sie strefe przemarzania 0,8-1 m,
w Polsce centralnej - 1 m, w rejonach gérskich oraz na Mazurach i Podlasiu - 1,2 m, a w Polsce
poétnocno wschodniej- 1,4 m. Niezachowanie tej zasady moze skutkowa¢ uszkodzeniami fundamentu
iw konsekwencji catego ogrodzenia przezzamarzajace wody gruntowe.

H Wykona¢ wykop pod fundament na giebokos¢ ponizej strefy przemarzania, tj. 90-150 cm

Przed wlaniem betonu do wykopu fundamentu wykonaé¢ odeskowanie wykopu zabezpieczajace
beton przed utratg wody do gruntu i wykop przed osypywaniem sie.
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tawa betonowa musi by¢ dostosowana do wielkosci stupkéw. Zaleca sie wykonanie tawy betonowej
betonem klasy C25/30 (klasa ekspozycji XC2) zalecanym do budowy fundamentéw, poniewaz sg one
narazone na dtugotrwaty kontakt z woda. tawe betonowa zbroi¢ poziomo np. drutem zebrowanym.
W narozach kazdego zaplanowanego stupka utozy¢ 4 druty zbrojeniowe pionowo. Zbrojenia
pionowe i poziome powinny by¢ powigzane ze sobg. W fundamencie powinny by¢ wykonane
dylatacje pionowe co 10-15 metréw, w miejscu taczenia podmuréwki ze stupkiem.

H Zbudowac¢ tawe fundamentowa na catej dtugosci planowanego ogrodzenia. W miejscach stupkow

Dylatacja

hydroizolacje budowlang ktéra zabezpiecza ogrodzenie przed podcigganiem wody z gruntu.

Na tak przygotowanym fundamencie mozna uktada¢ pustaki ogrodzeniowe.
T

n Po 2-3 dniach od wylania betonu usunaé¢ odeskowanie i na fundament potozy¢ odpowiednia

Hydroizolacja
budowlana
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utozenie ich ,na sucho”. Ewentualne nadlewki, zadziory usungé z pustakéw/ daszkéw. Pustaki
powinny Scisle przylega¢ do siebie tak, aby nie byto odchylern w pionie i poziomie. Ewentualne
odchylenia nalezy zniwelowac poprzez szlifowanie, zastosowanie klindw.

. Przed rozpoczeciem budowy ogrodzenia sprawdzi¢ dopasowanie pustakéw do siebie poprzez

Sprawdzanie odchylen

Pustaki tupane nalezy uktadac obok siebie w taki sposdb, by efekt wizualny byt jak najlepszy. Dotyczy
to zaréwno powierzchni wytupania, jak i rozmieszczenia koloréw, w szczegélnosci w przypadku
pustakéw dwu- lub trzykolorowych. W tym przypadku najlepszy efekt uzyskuje sie poprzez mieszanie
pustakéw tak, by uzyskac jak najbardziej rownomierne roztozenie koloréw.

poBrze \/

UKEADAJ Z MINIMUM
3 PALET JEDNOCZESNIE
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DROGBRUK - PORADNIK MONTAZU OGRODZEN

anastepnie na podmurdéwce z pustakow zamontowa¢ stupki ( lub tez w innej kolejnosci w zaleznosci
od projektu) i dokona¢ montazu ogrodzenia. Przed utozeniem kazdej kolejnej warstwy pustakéw
nalezy sprawdzi¢ poziom i pion podmuréwkii stupka. Montaz podmuréwki i stupkéw wykonac w ten
sposdb, ze odpowiednie pustaki utozy¢ przyklejajac je do siebie bardzo szczelnie za pomoca
mrozoodpornego, kleju montazowego - uszczelniacza, by nie przesuwaty sie wzgledem siebie, a beton
nie przedostat sie przez szczeliny miedzy pustakami. Ogrodzenie nalezy wykonywa¢ warstwowo-
jednorazowo po 1-3 warstw. taczenie pustakow ze soba nalezy wykonac starannie. Klej uszczelniajacy
musi schnaé przez kilka godzin zgodnie zinstrukcja stosowania danego kleju.

n Budowe ogrodzenia nalezy rozpocza¢ od utozenia podmuréwki z pustakow zgodnie z projektem,

Klej montazowy
mrozoodporny

porze \/

Zanim zostang zamontowane daszki, po kazdym dniu pracy nalezy zabezpieczy¢ stupki i podmuréwki
przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych.
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Zwilzy¢ pustaki od wewnatrz woda (najlepiej spryskiwaczem w taki sposéb, by woda nie zbierata sie
wewnatrz pustakow, a jedynie je zwilzata), aby suche pustaki nie wciggaty wody z betonu.

Konsystencja betonu powinna pozwala¢ na tatwe formowanie i uktadanie betonu w komorach
pustakéw. Podczas zalewania zaleca sie reczne zageszczanie mieszanki betonowej w komorach
pustakow, przy uzyciu np. metalowego preta. Zageszczanie prowadzi¢ do momentu, gdy beton
wypetni komory pustakéw. W razie wyptyniecia mieszanki betonowej na zewnatrz ogrodzenia
lub zabrudzenia betonem powierzchni zewnetrznych pustakéw nalezy niezwtocznie usunaé
zabrudzenie sptukujac wodga powierzchnie zabrudzone. To waine, gdyz wyptywajacy beton moze
trwale zabrudzi¢ zewnetrzne powierzchnie pustakow.

. Zalewaé pustakibetonem klasy €30/37 (klasa ekspozycji XF1), jednorazowo po 1-3 warstw.

www.drogbruk.pl
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Po zwigzaniu betonu w zalewanej warstwie przystepujemy do budowy nastepnejwarstwy.
1 1 Czas potrzebny na zwigzanie betonu zalezy od wtasciwosci betonuiod temperatury otoczenia.

odparowywata. Nalezy utrzymywac w ten sposéb folie przez minimum 7 dni az do momentu

E Po zakoriczeniu zalewania komér pustakéw betonem nalezy przykryc je folig, aby woda z betonu nie
przykrycia daszkami komér pustakow w ogrodzeniu.

7Zdni
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mrozoodpornej zaprawy klejowej uszczelniajacej. Uszczelniamy silikonem taczenia miedzy daszkami

. Po zmontowaniu podmuréwki i stupkéw zamontowac daszki, ktére kleimy za pomoca
orazfaczeniamiedzy daszkamiipustakami.

Zaprawa klejowa
uszczelniajgca - mrozoodporna

mozna przystgpi¢ do montowania furtek, bram, przeset, zgodnie z instrukcjami montazu
producentéw tych elementéw. Wywiercone otwory do montazu tych elementéw powinny by¢
szczelnie wypetnione klejem. Elementy mocujace musza by¢ zakotwione w rdzeniu betonowym
ptotu, poniewaz w przeciwnym przypadku moze dojs¢ do peknigcia pustakow.

m Po zakonczeniu procesu dojrzewania betonu (po min. 28 dniach), ktérym zalane zostaty pustaki,

Na koricu wyczyscié resztki zabrudzen z powierzchni pustakéw. Dodatkowo powierzchnie pustakow
mozna zabezpieczy¢ impregnatem.
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NOTATNIK
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